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Tolerence

Længde: +15 /-5 mm

Profilhøjde(h): +2/-2 %

a-flange bredde: +2/-1 mm

c-flange bredde: +1/-1 mm

Kantafstivningsbredde(d): +4 mm/-5 %

Sidokrokighet: +0.10/-0.15% af bjælkelængde

Skævhed: +1/-1 grad pr løbende meter

Hjørnevinkler +3/-3 grader

Radius: +1/-1 mm

Z-bjælke C og Ci-bjælke

Moment Tröghets-
Nominell Tykkelse Tværsnits MXR2 moment
tykkelse beregning Vægt h a c d areal i sikkerheds- Ixdef

Profiltype mm mm kg/m mm mm mm mm mm2 klasse 2 kNm cm4=104m4 Kh
 

 

Z100 1,0 0,930 1,71 100 47 41 17 199 1,82 31,2 0,23

C100 1,2 1,126 1,92 100 46 40 13 234 2,33 37,3 0,18

Ci Max 8 m 1,5 1,419 2,57 100 47 41 17 304 3,02 48,6 0,22

2,0 1,909 3,42 100 47 41 17 409 3,98 64,5 0,22

2,5 2,398 4,28 100 47 41 17 508 4,82 79,0 0,22

Z120 1,0 0,930 1,87 120 47 41 17 218 2,20 47,7 0,19

C120 1,2 1,126 2,08 120 46 40 12 254 2,94 56,5 0,14

Ci Max 8 m 1,5 1,419 2,60 120 46 40 13 321 3,71 71,0 0,14

2,0 1,909 3,46 120 46 40 15 436 5,00 65,4 0,15

2,5 2,398 4,68 120 47 41 17 556 6,17 121 0,17

Z150 1,2 1,126 2,36 150 46 40 12 288 3,71 95,3 0,11

C150 1,5 1,419 2,95 150 46 40 13 364 5,02 120 0,11

Ci Max 8 m 2,0 1,919 3,93 150 46 40 15 493 6,78 161 0,11

2,5 2,398 4,91 150 46 40 17 625 8,56 203 0,11

Z200 1,2 1,126 3,45 200 74 66 20 400 5,97 212 0,16

C200 1,5 1,419 3,94 200 64 56 13 483 8,24 286 0,11

Ci Max 8 m 2,0 1,909 5,25 200 64 56 15 654 12,12 386 0,11

2,5 2,398 6,56 200 64 56 17 826 15,30 486 0,11

Z250 1,5 1,419 4,90 250 75 67 18 599 11,12 552 0,12

C250 2,0 1,909 6,54 250 75 67 20 810 17,60 743 0,11

Ci Max 8 m 2,5 2,398 8,17 250 75 67 22 1023 23,60 935 0,11

3,0 2,888 10,44 250 75 66 32 1258 29,30 1188 0,12

Ci Max 8 m 2,5 2,398 10,50 300 97 88 32 1251 32,92 1717 0,13

3,0 2,888 12,74 300 97 88 36 1535 41,00 2127 0,13




