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Easy-Plank:

Nyheden Easy-Plank fas bade i en mat og blank overflade, der med sin staerke profil og
kraftige overflade udstraler super velholdt trae. Dette kombineret med den hurtige mon-
tage, vil du opna et flot og moderne resultat. Produktet kan monteres med hatteprofiler
eller samles med almindelig ende overlaeg.

Areco Easy-Plank daekker 1.000 mm i bredden og maler 3.000 mm i leengden. Kan
monteres ved et frit spaend pad op til 1.70 meter.




Anvendelsesmulighederne er mange:

Pa facade, gavle, plankeveerk, carporte, redskabsrum, ridehaller, maskinhaller, industri,
pavilloner, moduler osv. - Kun fantasien saetter graenser.

Areco Easy-Plank har en kraftig overflade med 300 my beleegning, samt en praegning
der fremstar som trae, med et meget naturligt udsende.

Areco Easy-Plank produceres i stal med en godstykkelse pa 0,63 mm, som er 20%
kraftigere end almindeligt anvendt stal. Det samme gar sig geeldende for overfladen
som med sin 300 my belaegning er 12 gange kraftigere end en almindelig Polyester
overflade med 25 my belaegning.




Fordele:

e Hurtig montage %

e 20 &rs garanti

e \/edligeholdesfri

e Med spaend pa op
til 1.70 meter
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Fordele:

e Danmarks kraftigste overflade
e 20% mere stal end normal stalplader
e Giver dit projekt et spaendende

og moderne udtryk







Montagevejledning

Montage: Materiale oversigt:

e Der skrues pa alle punkter. A Plankstalplade

e Pladerne opsaettes nede fra og op. B Profil

e Max spaen er 1700 mm mellem skruepunkter. C Skrue

e Pladens daekbredde er 1000 mm. D Leegte/ase/vaeg

Pladerne saves med rundsav, stik sav eller lign. E Ventilationsspraekke evt. indsaettes
som ikke udvikler varme. - Eventuelle spaner skal musestop
afvaskes omgadende at for undga rustdannelse.
Brug aldrig en slibemaskine.

e Pladerne monteres over jorden.

Vedligeholdelse og reparation at staltage og facadebeklaedning

Tag- og facadeprofiler fra Areco Profiles A/S er fremstillet i en kvalitet, som vil holde dit tag eller facade flot, staerkt og farve-
agte i mange ar. Naturligvis kraever dette ogsd, som alt andet, en indsats m.h.t vedligeholdelse.

Mindst 1 gang arligt foretages der eftersyn pa taget og eventuelt renggring, sa udefrakommende nedbrydning som alger og

nedfaldende blade fjernes.

Rengering:
Brug en blgd barste med en mild saebe, evt. autoshampoo. Husk at bruge masser af vand og vaer opmaerksom pa
steder som maske er meget udsatte for ophobning af skidt. Brug ikke aggresiv saebe som sulfat, hgjtryksrensning og
harde barster.

Reparation:

Observeres der skader pa plader, skal disse straks udbedres. Areco Profiles A/S har reparationslak til alle overflader.
Nedenstaende er nogle reparationsvejledninger, men ring og forhgr, hvis der er tvilspagrgsmal.

* Ved smaskader som smaridser hvor skaden ikke gar gennem lakken, renses der farst med f.eks. terpentin, hvorefter
reparationslak pafares.

» Korrosionsskader udbedres ved at skrabe og slibe omradet, hvor der er korrosionskade indtil du er inde ved rent stal
(sandblaesning kan ogsa bruges, men med starste forsigtighed!) Pas pa at det afblaeste metalstav ikke kan lave rust-
pletter andre steder pa pladen.

* Renger med alkalisk affedtningsmiddel (pust eller blaes ikke omradet rent, da slibestav sa vil saette rust andre steder
pa profilen!) Skyl efter med rigeligt vand og lad omradet tarre helt.

* Mal med en zinkholdig grundfarve, og nar denne er haerdet kan original lakfarve fra Areco Profiles A/S pafares. Der
vil altid veere en lille risiko for nuance forskel.



Montagevejledning

Nr. Detalje Side Nr. Detalje Side
1. Lodret snit set fra siden s. 9 11. Opstalt - Vindue/dgre/port s. 14
2. Vandret snit set fra oven s. 10 12. Vandret snit - Vindue/dgre/port s. 15
3. Opstalt - Lodret overlap samling s. 10 13. Opstalt - Vindue/dare/port s. 15
4. Vandret snit - Lodret overlap samling s. 11 14. Lodret snit - Vindue/dgre/port s. 15
5. Opstalt - Samleprofil s. 11 15. Opstalt - Sokkel s. 16
6. Vandret snit - Samleprofil s. 12 16. Lodret snit - Sokkel s. 16
7. Opstalt - Udv. hjgrne profil s. 12 17. Opstalt - Salbaenk s. 16
8. Vandret snit - Udv. hjarne profil s. 13 18. Lodret snit - Salbaenk s. 17
9. Opstalt - Indv. hjagrne profil s. 13 19. Opstalt - Samling mellem 2 plader s. 17
10. Vandret snit - Indv. hjgrne profil s. 14 20. Lodret snit - Samling mellem 2 plader s. 17
Plankevaerk lgsninger side 18-19
u 1. Lodret snit set fra siden
A . Plankstalplade
| _ C. Skrue
D . Laegte/dse/vaeg
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Montagevejledning

®3000 Plade leengde
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2. Vandret snit set fra oven
D . Leegte/dse/veg

3. Opstalt

Lodret overlap samling
A . Plankstalplade
C . Skrue



Montagevejledning

4. Vandret snit
Lodret overlap samling
A. Plankstalplade
C. Skrue
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Montagevejledning

6. Vandret snit
Samleprofil

. Plankstéalplade

. Profil

. Skrue

. Leegte/ase/vaeg
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7. Opstalt
Udv. hjgrne profil
A. Plankstalplade
. Profil
C. Skrue

o




Montagevejledning

8. Vandret snit
Udv. hjerne profil
A. Plankstalplade
B. Profil
C. Skrue
A D. Laegte/dse/vaeg
B
C
D
o = 9. Opstalt
| Indv. hjerne profil
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Montagevejledning
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Vandret snit

Indv. hjorne profil
Plankstalplade

Profil

Skrue

Leegte/ase/vaeg

Opstalt
Vindue/dgre/port

. Plankstalplade
. Profil

C. Skrue



Montagevejledning

12. Vandret snit
Vindue/dgre/port

. Plankstélplade

. Profil

. Skrue

. Leegte/ase/vaeg
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13. Opstalt
Vindue/dgre/port

A. Plankstalplade

. Profil

C. Skrue
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14. Lodret snit
Vindue/dgre/port
Plankstalplade

Profil

Skrue

Leegte/ase/vaeg
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Montagevejledning

15. Opstalt
Sokkel

A. Plankstalplade

. Profil

C. Skrue
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16. Lodret snit
Sokkel
Plankstalplade
Profil

Skrue
Leegte/dse/vaeg
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. Ventilationsspraekke evt. indsaettes
musestop

17. Opstalt

Salbaenk
A. Plankstalplade
B. Profil
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Montagevejledning

18. Lodret snit
Salbaenk
Plankstalplade
Profil

Skrue
Leegte/ase/vaeg
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19. Opstalt

Samling mellem 2 plader
A. Plankstalplade
C. Skrue

1500

20. Lodret snit
Samling mellem 2 plader
A. Plankstalplade
Skrue
D. Leegte/dse/veg
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Plankevaerk lgsninger

Stolpe Handliste “Click”

1.80 meter
3.00 meter

inkl. sort topklods
270 cm

80\.|
U-profil

pr. m hgjde 95 cm
2 stk.

40

Oversigt over inddaekninger

U-Profil

1000-2000

U-Profil

U-Profil
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Areco Profiles A/S
Industriparken 22 - 24
DK - 9575 Terndrup
Tele: +45 98 33 64 00
Mail: info@areco.dk
Web: www.areco.dk

Bringing steel to life
- since 1944 -
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