


Handteringvejledning

Handtering
Teglstensprofilerne skal altid loftes kantstillet og sa vidt muligt i underlagssiden, da overlaegsiden er mest sdrbar. Hvis dette,
pga. af leengden, ikke er muligt, kan pladerne Igftes i vandret stilling understgttet af en laegte i hver side af pladen.

Laft aldrig pladerne i enderne, da man herved kan “straekke” pladen sa meget, at det vil blive vanskeligt at tilpasse pladerne.

Tilskaering

Pladen ma ikke tilskaeres med vinkelsliber, da galvaniseringen bliver skadet, og derved kan der opsta rust, og pladen kan blive mis-
farvet! Brug i stedet en nippelmaskine. Du kan ogsa veelge at kgbe et billigere tiloehgr til boremaskinen eller kabe en specialklinge
til rundsav med maks. 2.000 omdrejninger, som ogsa kan anvendes ved tilskaering.

Opbevaring

Pladerne leveres pa byggepladsen afdaekket med emballageplader. Pladerne skal opbevares tart og pa et plant underlag. Skal pla-
derne opbevares udenfor i lzengere tid, skal de yderligere afdaekkes. Vand og snavs, under oplagringen, kan medfgre misfarvning
af pladerne.

OBS
Lysplader ma ikke opbevares direkte i sollys (skal afdaekkes).

Husk efter montage at fjerne alle spaner og andet, der kan ruste fra pladerne. Rengaring foretages med en blad barste og rent
vand. (Se vedligeholdelse/reparation "Side 18")



http://www.arecoprofiles.dk/media/4775/areco-vedligeholdelsereparation.pdf

Montagevejledning

Forberedelse
Start med at tage et krydsmal af tagfladen (se fig. 1.0) og marker startpunktet, sa det  Fig. 1.0
er vinkelret. Det er en god ide at maerke pladernes bredde op pa leegterne, sa man hele
tiden har kontrol med retningen. Mindre afvigelser kan skjules med inddaekninger. Ved
stgrre afvigelser kan der fremstilles tilpassede inddaekninger.

Mindste taghaldning: 15°

Laegteafstand TP Prestige:
350 mm ved modulleengde 350 mm.

Laegtning

Laegterne monteres med en indbyrdes afstand pa 350 mm. Lagteafstanden ved tagfod
reguleres ind efter den valgte tagfodslgsning (se fig. 2.0). @verste laegte placeres 50
mm fra kiplinien. Laegteafstanden mellem naestsidste laegte og laegte ved kip er variabel.

Skruer
Tagpladerne monteres pa trae med 35 mm selvborende skruer. Til stalase/stalleegte
anvendes 23 mm selvborende skrue til stal. Skruerne skal skrues gennem bglgebunden, og deres placering (se fig. 2.1, 2.2).

Montering af tagplader
Monter rende-/konsoljern og fodblik pa nederste laegte (se fig. 3.0 eller 4.0). Pladerne oplaegges fra venstre mod hgjre og rettes ind efter
en snor, der spaendes ud ved tagfoden.

Den 1. plade opleegges og fastgares midlertidigt i nederste leegte. Plade 2 oplaegges og fastgares til plade 1 med overlapskruer. Plade
3 fastgares til plade 1 med overlapskruer i top og bund. Derefter rettes alle 3 plader ind efter den udspaendte snor og faerdigmonteres.
Naeste plade skubbes ind under den forrige, sa den ligger fastlast i profilen og faerdigmonteres, og sadan fortsaettes montagen. Hvis du
bliver ngdt til at samle pladen pa tveers, skal overlaegget fastgares med skruer. Vaer opmaerksom pa, at plade 2 skal flugte med plade 1
(se fig. 1.0).

Montering af inddaekninger
Tagrygning og vindskeder skrues med en maks. midtpunktsafstand pa 300 mm (se fig. 2.3) og overlaegget skal veere mindst 100 mm.
Til fastgerelse anbefales 23 mm overlapskruer.

Vi har et fuldt sortiment af inddaekninger som f.eks. skotrender, fodblik og vindskeder. Safremt kunden har andre gnsker end vores
standardsortiment, kan det lgses ved at fremsende en tegning med data til os. Vi anbefaler dog, at inddaekninger omkring skorsten
udfares af en blikkenslager.

Montering af taetnings- og ventilationsband

Under tagrygningen kan man montere fugleklodser, hvis man gnsker rygningens konstruktion helt tzet, eller man kan montere
ventiband, safremt man gnsker ventilation (se fig. 2.3). Ved tagfoden kan man montere fugleklodser, hvis man ansker en helt taet
konstruktion, eller man kan montere fuglegitter, safremt man gnsker ventilation (se fig. 2.2).

Monteringsoversigt over skruer (Billede 1)
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Montagevejledning

Fig. 2.0 - Montageforslag til TP Prestige

Skruer t/
tree eller stal

Fig. 2.1

Siderendeinddaekning
m/sternkapsel

Siderendeir{ddaekning
m/sternkapsel

Skrueforbrug til TP Prestige

Variabel afstand

Fugleklodser eller ventiband

TP Prestige

Laegteafstand ved modul 350 = 350 mm.
Afstand mellem 1. og 2. leegte tilpasses
tagfodsdetalje

Afstand tilpasses udhaengslgsning

Fugleklodser eller
fuglegitter

Fig. 2.3 Rund rygning Fig. 2.4

Fugleklodser

Fuglegitter

Der beregnes 8 stk./m2 35 mm skruer/25 mm stalskruer og 3 stk./m2 23 mm overlapskruer.

Se monteringsoversigten over skruer (se billede 1).
OBS
Husk at medregne skruer til fastggrelse af inddaekninger.

Overlapskrue

N

Monteringsskrue

\

Overlapskrue

N

Monteringsskrue
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Torx skrue

Farmer skrue

Fig. 3.0 Uisoleret konstruktion
Rund rygning
v
35 mm skrue
Stalplade
N

Fodblik &
rendejern

Fig. 4.0 Isoleret konstruktion Rund rygning
4
35 mm skrue
Stélplade
Fodblik &
rendejern

Afstandsliste

Undertag



Vejledning

Daekkebredde 1.080 mm
Profilen er med vandrille

TP Prestige
Til beregning af lzengder pa pladerne, nar det er ngdvendigt at dele dem, anvendes nedenstaende skema.

Husk altid at oplyse malet for total laengde behov.

Skemaet kan kun anvendes, hvis stenlaeengden som standard er 350 mm.

Modulmal inkl. tagfod pa 25 mm og overlaeg pa 105 mm:
1 sten 480 mm
4sten  1.530 mm
6sten  2.230 mm
8sten  2.930 mm
10 sten  3.630 mm
12 sten  4.330 mm

14 sten  5.030 mm

Evt. ring og forhar

Eksmpel:

Tagfladen er 10.150 mm, og pladen skal deles. For at dele pladen skal man huske, at det skal vaere 1 x tagfod + 1 x overlaeg.
Laengde 10.150 mm + 1 x tagfod 25 mm + 1 x overleeg 105 mm = 10.280 mm — 1. plade 5.030 mm = 2. plade 5.250 mm.
Husk at veere opmaerksom pa at stenleengden kun sendres pa sidste sten.

For at fa pladerne til forskudte tagflader, skotrender, kviste, o.l. til at passe med resten af taget, skal laengden pa den sidste sten
beregnes pa de hele plader og tilleegges de optalte sten (standard stenlaengde 350 mm), samt tagfod pa 25 mm.

Eksempel:

Tagfladen er 3.750 mm = 10 sten 3.500 mm + tagfod 25 mm + sidste sten 225 mm = 3.750 mm.

Kvisten er 2.000 mm = sidste 225 mm + tagfod 25 mm + 5 sten 1.750 mm = 2.000 mm.

Safremt den gnskede laengde ikke gar op med ovenstaende regneformel, skal der bestilles 1 ekstra stenlaengde.
Tilretning af pladen skal ske ved tagfod.

areco



Montagevejledning

Knudepunktsoversigt for tagbeklaedning - Prestige
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Nr. Detalje Side Nr. Detalje Side

Leegteafstande s.7 10.  Skotrende ved rygning s. 12

Skrueforbrug s.7 11.  Skotrende s. 12
1. Pladesamling s.8 12.  Skotrende ved tagfod s. 12
2. Sideoverlaeg ved pladesamling s.8 13.  Ovenlys s. 13
3. Rund tagrygning s.8 14.  Skorsten s. 14
4, Rund tagrygning - perspektiv s.9 15.  Kvist med ensidet taghzldning  s. 15
5. Tagfod s.9 16. Lang kvist s. 15
6. Gavl med udhaeng s.9 17.  Under kvist s. 15
7. Ensidet taghaeldning - top s. 10 18.  Kvist med saddeltag s. 16
8. Gavl uden udhaeng s.10 19. Mansard s. 16
0. Taghaette s. 11



Montagevejledning

Laegteafstand

Areco Profiles tagstensplader anbefales monteret pa godkendte tagleeger af dimensionerne 38 x 73 mm.
Laegteafstanden er for Prestige 350 mm.

Bade gverste og nederste taglaegters afstande skal tilpasses prokejtet.

Den nederste og gverste laegte skal tilpasses med opklodsning sa den passer til tagstenspladen.

Prestige

7 areco



Montagevejledning

Pladesamling

Prestige tagstensprofiler
Selvborende montageskrue til trae
Overlapskrue

Taglaegte

Afstandsliste

Undertag

Sideoverlaeg ved pladesamling
Tagstensprofil

Selvborende montageskrue til trae
Overlapskrue

Tagleegte

Afstandsliste

Undertag

TmonwerN

. Rund tagrygning

. Tagstensprofil

. Selvborende montageskrue til trae
. Overlapskrue

. Tagleegte

. Afstandsliste

. Undertag

. Rund tagrygning

. Speer
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. Evt. topplanke
. Ventiband
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Montagevejledning

Rund tagrygning - perspektiv
Tagstensprofil

Endeluk

Overlapskrue

Rund tagrygning

mo N wr e

Sternkapsel

Tagfod

Tagstensprofil

Selvborende montageskrue til tree
Fuglegitter

Fodplade

Undertag

Underbraet

Taglaegte (opklodset)

T o T m O N T > Ul

. Sternbraet
. Fodblik
. Tagrende samt rendejern

- —

Gavl med udhaeng
Tagstensprofil

Selvborende montageskrue til tree
Overlapskrue

Vindskede til tagstensprofil
Sternbraet

Underbraet

Afstandsliste

Undertag

Taglaegte

. Sternkapsel med drypnaese
. Siderendeinddakning
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Montagevejledning

. Ensidet taghaldning - top
. Tagstensprofil

. Selvborende montageskrue til tree
. Overlapskrue

. Pulttagsrygning

. Sternbraet

. Afstandsliste

. Undertag

. Tagleegte
. Evt. fugleklods
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Gavl uden udhaeng
Tagstensprofil

Selvborende montageskrue til tree
Overlapskrue

Vindskede til tagstensprofil
Sternbraet

Afstandsliste

. Undertag

. Tagleegte
Siderendeinddakning

. Sternkapsel med drypnaese
. Vindskedeinddaekning
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Montagevejledning

. Taghaette

Tagstensprofil

Taghaette

Overlapskrue med taetningsskive
Udskaering til taghaette

. Fugemasse

m o N ® > O

NB! Der forbores med 6 mm bor i taghaettens plastplade

l areco



Montagevejledning

1 10. Skotrende ved rygning
A. Tagstensprofil

Rund tagrygning

Skotrende

Ekspanderende fugeband

m O O W

Undertag

. Skotrende
Tagstensprofil
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Selvborende montageskrue til tree
Skotrende

Ekspanderende fugeband
Undertag

Taglaegte

. Afstandsliste
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. Skotrende ved tagfod
. Tagstensprofil

. Fodplade

. Skotrende

. Ekspanderende fugeband

. Undertag

. Tagleegte

. Afstandsliste

. Fodblik

. Udluftningskam
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Montagevejledning

S
13. Ovenlys
A. Tagstensprofil
B. Selvborende montageskrue til trae
C. Taglegte
o D. Afstandsliste
% E . Undertag taetnes mod vindueskarm
8 F . Velux inddaekningsprofil -
7 se Velux montagevejledning
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Montagevejledning

N |14. Skorsten

A. Tagstensprofil

. Selvborende montageskrue til trae

. Taglegte

Afstandsliste

Undertag teetnes mod skorsten

Fugemasse

. Speer

. Leskant

. Rooflex

. Ekstra tagstensprofil, placeres under
Rooflex band

I

/1
Qverste tagplade

Pladeoverlaeg

|
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Udskeering til skorsten

Nederste tagplade

Tagplade deekbredde
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Montagevejledning

15. Kvist med ensidet taghaldning
A. Tagstensprofil

Selvborende montageskrue til trae

. Taglaegte

. Afstandsliste

Undertag

m m g N W

. Rooflex

Y
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. Langs kvist
Tagstensprofil
Selvborende montageskrue til trae
Taglaegte
Afstandsliste
Undertag taetnes mod kvist

. Ekspanderende fugeband

)

. Siderendeinddaekning

ﬂH 17. Under kvist
Mmh

. Tagstensprofil

. Selvborende montageskrue til trae
. Tagleegte

. Afstandsliste

. Undertag teetnes mod kvist

. Rooflex

w
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. Laskant
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Montagevejledning

18. Kvist med saddeltag
A. Tagstensprofil

Skotrende klippet i smig
Taglegte
Ekspanderende fugeband

m O N W

. Rooflex overlappende smigsamling

. Mansard
Tagstensprofil

-
O

Selvborende montageskrue til trae
Fugleklods

Fodblik

Taglaegte, evt. opklodsning
Afstandsliste

. Undertag
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Kondensbeskyttelse

Pa undersiden af uisolerede tage dannes der nemt kondens.
Kondensen kan blive sa kraftig, at det drypper ned i underliggende rum.

Det har vi lgsningen pa! Vi laegger en antikondensdug pa vores stdlplader inden valsning. Antikondensdugen absorberer/fasthol-
der den kondens der opstar, til den kan ventileres vaek. Antikondensdugen har igennem flere ar vaeret anvendt med stor succes i

andre EU lande.

Markante fordele ved antikondensdugen:

» produktet er gennemtestet og er et godkendt kvalitetsprodukt.
* produktet kan optage op til 1.430 g vand pr. m2 ved 0° taghaeldning og op til 1.058 g ved 45° taghaldning.
e produktet tarrer, nar luftfugtigheden falder.

e produktet har en lyddzempende virkning i stgjfyldte lokaler.

e produktet palagt stalpladen, ger pladen let handterbar under oplaegning.

* produktet korrosionsbeskytter stalpladen.

* produktet er antibakterielt behandlet.
e produktet kan renggres ved spuling.

Uanset taghaeldning skal min. 10 cm af antikondensdugen pa udhaenget gennemvaades med lak eller bedre endnu forsegl dugen ved
brug af varmepistol. Se videoklip vedr. antikondensdug pa www.arecoprofiles.dk

Dette skal gares for at undgd, at antikondensdugen opsuger fugt/vand, ndr der kommer slagregn ud over tagskaegget. Hvis kondens-
dryp ikke kan accepteres anbefales der brug af normal undertag.

S

Fremstillingsmade

Trapezplader fremstilles af coils, der er
store ruller af forarbejdet stalplade. Coils
bliver forarbejdet pa de store stalveerker
rundt om i verden.

Coilen er af en koldvalset stalplade i en
stalkvalitet 280/350 med en zinkbelaeg-
ning pa 275 g/m2. Efter galvanisering af
stalpladen, forsynes den med grunder og
et lag af enten Polyestermaling, PolyMax,
MaxCoat eller Alu-zink.

Valget af overfladebehandling og farve
afhaenger af det omgivende miljg. Are-
co Profiles har 5 forskellige overfladebe-
handlinger og 36 forskellige farver.

Polyester materialet er pa forsiden forsy-
net med en 25 my polyestermaling og er
pa bagsiden lakeret med en 10 my bag-
sidemaling. Det lakerede materiale har en
helt glat overflade, og materialet andrer
ikke umiddelbart udseende. Materialet har
en glans ca. 30 og korrosionsklasse RC3.

—

PolyMax materialet er pa forsiden for-
synet med en 30 my polyestermaling og
er pa bagsiden lakeret med en 10 my
bagsidemaling. PolyMax har en mat og
granitlignende overflade, med et mere
eksklusivt udseende. Materialet har en
glans ca. 5 og korrosionsklasse RC4.

MaxCoat materialet er pa forsiden for-
synet med en 45 my MaxCoat belaeg-
ning og er pa bagsiden lakeret med en
10 my bagsidemaling. Max-Coat har en
ekstrem ridsefast og modstandskraftig
overflade. Materialet er szerdeles form-
bart. Materialet har en glans ca. 40 og
korrosionsklasse RC5.

Overfladebelaegning

Primer
Passiviseringslag
Zinklag

Stalkerne

Zinklag

Passiviseringslag

Bagsidelak

_

Colorcoat HPS200 Ultra® materialet
er pa forsiden forsynet med en 200 my
Colorcoat HPS200 Ultra® belaegning og
er pad bagsiden lakeret med en 10 my
bagsidemaling. Den har en enestaende
holdbarhed. Materialet har en glans ca.
20-40 og korrosionsklasse RC5.

Alu-zink materialet (AZ 185 g) er en
naturlig og blank overflade, der ikke er
efterbehandlet. Alu-zink er en pavirkelig
overflade og kan derfor aendre udseen-
de efter montage. Alu-zink indeholder
sma krystaller, som ggr pladen levende
i forskellige lysforhold. Materialet har
korrosionsklasse RC4.

En stalsikker lgsning...

med 275 g zink pr. m2

areco


http://www.arecoprofiles.dk/dk/produkter/antikondensdug/

Vedligeholdelse/reparation

Vedligeholdelse og reparation at staltage og facadebeklaedning

Tag- og facadeprofiler fra Areco Profiles A/S er fremstillet i en kvalitet, som vil holde dit tag eller facade flot, steerkt og farveaegte i
mange ar. Naturligvis kraever dette ogsa, som alt andet, en indsats m.h.t vedligeholdelse.

Mindst 1 gang arligt foretages der eftersyn pa taget og eventuelt renggring, sa udefrakommende nedbrydning som alger og
nedfaldende blade fjernes.

Renggaring:

Brug en blad bgrste med en mild saebe, evt. autoshampoo. Husk at bruge masser af vand og vaer opmaerksom pa steder
som maske er meget udsatte for ophobning af skidt. Brug ikke aggresiv saebe som sulfat, hajtryksrensning og harde barster.

Reparation:

Observeres der skader pa plader, skal disse straks udbedres. Areco Profiles A/S har reparationslak til alle overflader.
Nedenstaende er nogle reparationsvejledninger, men ring og forher, hvis der er tvilspgrgsmal.

* Ved smaskader som smaridser hvor skaden ikke gar gennem lakken, renses der farst med f.eks. terpentin, hvorefter
reparationslak pafares.

e Korrosionsskader udbedres ved at skrabe og slibe omradet, hvor der er korrosionskade indtil du er inde ved rent stal
(sandblaesning kan ogsa bruges, men med sterste forsigtighed!) Pas pa at det afblaeste metalstav ikke kan lave rustpletter
andre steder pa pladen.

* Renger med alkalisk affedtningsmiddel (pust eller blzes ikke omradet rent, da slibestgv sa vil saette rust andre steder pa
profilen!) Skyl efter med rigeligt vand og lad omradet tarre helt.

* Mal med en zinkholdig grundfarve, og nar denne er haerdet kan original lakfarve fra Areco Profiles A/S pafares. Der vil
altid vaere en lille risiko for nuance forskel.
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Areco Profiles A/S
Industriparken 22 - 24
DK - 9575 Terndrup
Tele: +45 98 33 64 00
info@areco.dk
www.areco.dk

Bringing steel to life
- since 1944 -
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